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Kellerwirtschaftliche Mitteilung

Nr. 2 13.08.2026

Liebe Winzerinnen und liebe Winzer,
in der aktuellen kellerwirtschaftlichen Mitteilung informieren wir Sie Uber:

e Hinweise zur Kellerhygiene
e Ubersicht zu Dienstleistern fiir die maschinelle Traubenlese
o Ergebnisse der zweiten Reifemessung im Rheingau und an der Hessischen Bergstralie

Herbstvorbereitung

Saubere und reintdnige Weine entstehen nicht zufallig — sie sind das Ergebnis von fundiertem oenolo-
gischen Wissen sowie konsequenter Kellerhygiene.

Um den Herbst erfolgreich zu meistern, ist es entscheidend das Weingut sowohl vor als auch wahrend
der Weinlese griindlich und regelmafig zu reinigen. Schmutz bietet Mikroorganismen ideale Wachs-
tumsbedingungen und muss daher von Schlauchen, Armaturen, Geraten und dem Kellerboden entfernt
werden. Eine einmalige Reinigung vor Beginn der Weinlese geniigt nicht, deshalb ist eine tagliche Rei-
nigungsroutine ein fester Bestandteil der Arbeitsablaufe wahrend der Weinlese.

Die Kellerreinigung sollte auf dem Prinzip des ,Sinnerschen Kreises“ beruhen, der die vier Faktoren
Chemie, Mechanik, Temperatur und Zeit umfasst.

Dies bedeutet, dass bei der Chemie die richtige Auswahl des Reinigungsmittels entscheidend ist. Rei-
niger wirken bei héheren Temperaturen effektiver als bei niedrigeren, es sollten dabei die Produktei-
genschaften des Reinigungsmittels beachtet werden. Um ein gutes Ergebnis zu erzielen, bendtigt das
Reinigungsmittel ausreichend Zeit, um einzuwirken. Die Mechanik spielt ebenfalls eine entscheidende
Rolle fiir den Reinigungserfolg. Hierbei muss der ausreichende Kontakt zwischen der Schmutzoberfla-
che und dem Reiniger durch Burste, Spruhkopf etc. sichergestellt werden.

Ablauf einer Tankreinigung*:

1. Groben Schmutz mit Wasser und Biirste entfernen.

2. Tank mit einer 1-3 %igen Natronlauge-Losung im Umpumpverfahren reinigen, um Weinstein

und organische Ruckstande zu beseitigen.

3. Zapflochklappe, Kosthahn, Standrohr, Dichtungen und andere Bauteile am Tank reinigen.

4. Nach dem Umpumpen die Natronlauge-Losung aus dem Tank abpumpen und den Tank griind-
lich mit Wasser nachspulen.
Tank mit einer 2 %igen Zitronensaurelésung neutralisieren.
Tank grundlich mit sauberem Wasser aussplen.
Nach der Reinigung kann der Tank entweder chemisch (mit 0,5-1 %iger Peressigsaure) oder
durch Dampf sterilisiert werden.

No g

Wichtig ist, dass nach der Reinigung keine Ruckstande der Natronlauge mehr vorhanden sind. Sollte
Natronlauge in den Wein Ubergehen, so ist der Wein nicht mehr verkehrsfahig.
1



Dampfen

Edelstahltanks (nicht GfK- Tanks!!!) kénnen auch zuerst gedampft und anschlieRend mit kaltem Was-
ser ausgespriht werden. Durch den Spannungsunterschied zwischen kalt und warm platzt der Wein-
stein von den Tankwanden (Temperaturschockmethode). Vorsicht Vakuumschéden: 1 Liter Wasser
nimmt in Dampfform ein Volumen von ca. 1600 Liter ein! Daher ist vor der Unterbrechung der Dampf-
zufuhr sowie bei der anschlieRenden Wasserzufuhr auf eine ausreichende Luftversorgung (getffnetes
Mannloch) zu achten!

Wird wahrend des Herbstes mit Milchsaurebakterien gearbeitet oder hat ein Gebinde Essigsaure gebil-
det, ist es wichtig nach dem Arbeitsvorgang die Geratschaften zu sterilisieren. Dies verhindert eine
Ausbreitung der Bakterien im ganzen Keller. Eine Sterilisation der Geratschaften ohne vorherige griind-
liche Reinigung ist ineffektiv.

Vermeidung von Reinigern auf Chlorbasis

Die Verwendung von Reinigungsmitteln auf Chlorbasis sollte unbedingt vermieden werden, da das
Chlor als Quelle fur die Entstehung der Verbindung Trichloranisol (TCA) dienen kann. Diese Verbin-
dung ist haufig verantwortlich fur dumpfe, muffige (korkahnliche) Fehlténe im Wein. Uberpriifen Sie
daher die Zusammensetzung ihrer Reinigungsmittel!

Ubersicht der Dienstleister fiir die maschinelle Traubenernte
2026
Rheingau
Vollernter
Dienstleister Ort Aﬂlza Modell Entrapper Stci);téﬁr- Kontakt
eh Nl Geisennei 2 |ERO Ja Ja 06722 5214
chumann-Nagler eisenheim -
9 1 |ERO Ja Nein 0172 61107079
1 [Pellenc Optimum Selectiv Process 2 |Ja Ja
Grapemaster GmbH Geisenheim/ 2 |ERO Ja Ja 0176 64078102
Ostermiihle - -
1 |ERO Nein Nein
Lohnunternehmen Massmig;
Michael Massmig Johannisberg 1 |ERO Nein Nein 0178 3368909
_ _ 1 |ERO Ja Nein 06723 1334;
Volker Mack Mittelheim 1 [ERO Ja Nein 0177 2922651
Thorsten Mehrlein Mittelheim 2 |ERO Ja Ja 06723 2934
2 |Pellenc Optimum Ja Ja
H Norbert Mack Hallgart L {ERO Ja Ja 06723 886758
ans-Norbert Mac allgarten 1 |ERO ab 1,30m Zeilenbreite Ja Ja
1 [ERO Nein Nein
) 06723 889300;
Hans Bausch Hattenheim 1 |ERO Ja Ja 0171 1424765
. L 1 |Braud Ja Nein .
Manfred Sinz Kiedrich 06123 799477;
1 |ERO Ja Nein 01717741671
Stefan KeRler Martinsthal 1 |Braud Ja Nein 0177 8990610
o 4 |ERO Ja Nein 06123 971240;
Rudiger Grund Rauenthal 1 |Steillagenvollernter System 01717725420
Uwe Diefenhard Hochheim 2 |Braud Ja Nein 0172 6972016
. _ 06134 3774;
Valentin Haupt Kostheim 1 [ERO Ja Ja 0162 9341397

Stand August 2026. Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollstandigkeit.



Ergebnisse der Reifemessung

Die Reben entwickeln sich derzeit je nach Standort sehr unterschiedlich. Dies zeigt sich insbesondere
bei den gemessenen Mostgewichten. Beim Riesling reicht die aktuelle Spanne von etwa 30 °Oe im
Frauensteiner Herrnberg bis 65 °Oe im Erbacher Marcobrunn. Friihreifende Rebsorten weisen bereits
deutlich hthere Mostgewichte auf.

Wie sich die physiologische Reife in den kommenden Wochen entwickeln wird, bleibt angesichts der
weiterhin trockenen und heiRen Witterungsbedingungen abzuwarten. Neben der weiteren Zuckerbil-
dung ist daher auch besonders die Entwicklung der S&ure zu beobachten.

In trockengestressten Weinbergen sollte weiterhin darauf geachtet werden, die Rebstocke bei Bedarf
durch eine gezielte Ertragsreduzierung zu entlasten. Sofern eine Bewasserung méglich und erforderlich
ist, sollte diese standortangepasst durchgefuihrt werden.

Rheingau
RE'FEMESSUNG EN 2026 Vergleichsjahr Vergleichsjahr
2025 2018
Ort Lage _ 03.08. _ 10.08. _ 11.08. _ 13.08.
°O [os] pH | °O [ms]| pH °O [ s pH | [ °0 [s]| pH |

Lorch SchloRberg 25 33 35,6 43,0 | 26,9 | 2,80
Ridesheim Berg SchloRberg 42 36 61 17,3 | 2,82 55 26,8 57,0 | 11,0
Ridesheim Bischofsberg 42 33,4 40,0 | 21,8 | 2,85
Geisenheim Fuchsberg 50 28,3 | 2,76 52 28,9 | 2,66 44 | 30,0 | 2,62 39,0 | 25,0 | 2,74
Winkel Hasensprung 29 40 31,2 47,0 | 22,2 | 2,84
Winkel Gutenberg 52 28,5 46,0 | 21,0 | 2,90
Oestrich Doosberg 46 38,1 57,0 | 14,6 | 3,02
Hallgarten Schonhell 29 46 28,8 62,0 | 15,5 [ 3,00
Hallgarten Jungfer 37 34,0 58,0 | 14,5 [ 2,95
Hattenheim Engelmannsberg 55 22,8 | 2,77 65,0 | 13,6
Hattenheim Schitzenhaus 37 36,2 48,0 | 23,3 | 2,84
Erbach Marcobrunn 65 20,7 | 2,84 67,0 | 12,5
Erbach Honigberg 54 23,6 | 2,76 51,0 | 15,9 | 2,92
Eltville Langenstiick 47 30,6 52,0 | 19,4 | 2,96
Eltville Sonnenberg 23,0 | 37,2 43 29,4 35 | 31,6 59,0 | 16,4 | 3,01
Kiedrich Gréfenberg 55 25,0 | 2,49 60,0 | 18,0 | 2,75
Kiedrich Sandgrub 53 27,0 | 2,62 53,0 | 185 [ 2,74
Walluf Walkenberg 45 27,4 49,0 | 20,8 | 2,85
Walluf Oberberg 45 27,4 54,0 | 14,5 | 2,96
Rauenthal Baiken 49 29,2 55,0 | 13,5
Rauenthal Langenstick 41 31,4 53,0 | 16,2
Frauenstein Herrnberg 21 30 38,2 60,0 | 17,5 | 2,93
Frauenstein Homberg 36 32,0 51,0 | 17,5 | 3,01
Hochheim Reichestal 58 20,2 | 2,86 67,0 | 115
Wicker Konig Wilhelmsberg 36 55 25,0 | 2,95

DURCHSCHNITT 31,9 | 338 | 2,8 | 47,1 ]| 289 | 2,75 44,7 | 29,5 | 2,62 53,9 | 17,6 | 2,89
Geisenheim Fuchsberg 55 18,0 | 2,69 61 13,0 | 2,88 67 11,9 | 2,90 64,0 | 7,9 | 3,14
Eltville Taubenberg 41 20,4 52 12,7 | 2,91 56 14,0 63,0 | 6,4 | 3,26
Schierstein Holle 50 64 11,8 | 3,04 53 14,6 670 | 7,3 | 3,26

DURCHSCHNITT 48,7 | 19,2 2,7 59,0 | 12,5 | 2,94 58,7 | 13,5 | 2,90 64,7 7,2 3,22
Lorch Bodenthal-Steinberg 41 68 15,0 | 2,93 61,0 | 13,1 | 3,12
Geisenheim Mauerchen 74 13,2 | 2,90 78,0 | 8,0 [ 3,11
Mittelheim Edelmann 46 62 15,7 | 2,84 64,0 | 11,6 | 3,27
Frauenstein Homberg 43 62 18,3 | 2,86 75,0 | 10,6 | 3,22

DURCHSCHNITT 43,3 66,5 | 155 | 2,88 69,5 | 10,8 [ 3,18
Chardonnay Geisenheim 52 28,3 | 2,76 78 16,4 | 3,01 61,0 | 16,9 | 2,94
Grauer Burgunder Geisenheim 60 [ 231 ] 2,72 78 13,3 | 3,01 65 [ 21,3 ] 2,78 74,0 | 8,7 | 3,10
Kerner Hattenheim 54 19,6 | 2,73 55,0 | 12,6 | 2,97
Muscaris Eltville 60 25,8 80 17,4 | 2,93
Sauvignon Blanc Wicker 63 15,0 | 3,10
Solaris Geisenheim 103 | 13,28 2,85 gelesen
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REIFEMESSUNGEN 2026

Vergleichsjahr Vergleichsjahr
- ROTE SORTEN - 2025 2018
Ort Lage _ 03.08. _ 10.08. ] 11.08. 1308
°d [°4osS] pH | °0 [ws] pH °® [°/ws]| pH °® [°/ws]| pH
SPATBURGUNDER
Lorch Pfaffenwies 35,0 59 21,4 | 2,76 51,0 | 17,2 | 3,08
Assmannshausen Hdllenberg 55,0 | 28,2 77 15,0 | 2,96 57 27,0 71,0 | 11,0 -
Geisenheim Fuchsberg 53,0 | 30,3 [ 2,58 68 16,9 | 2,87 54 27,7 | 2,61 72,0 | 12,7 | 3,01
Eltville Sonnenberg 46,0 | 31,2 53 19,2 | 2,77 50 30,0 41,0 | 149 | 2,96
Frauenstein Herrnberg 40,0 56 21,2 | 2,86 57,0 | 15,7 | 2,99
Hochheim Stielweg 53,0 64 15,4 | 2,97 74,0 | 11,0 -
DURCHSCHNITT 47,0 | 29,9 | 2,6 | 62,8 | 18,2 | 2,87 53,7 | 28,2 | 2,61 61,0 | 13,8 | 3,01
FRUHBURGUNDER
Assmannshausen Hollenberg 69,0 80 12,0 | 3,07 71 13,3 70,0 | 8,2 | 3,37
Geisenheim Fuchsberg 74,0 | 12,4 | 2,92 83 9,0 | 3,10 83 10,3 | 3,04 83,0 6,2 | 3,39
Hallgarten Schonhell 65,0 | 16,5 67 11,4 | 3,05 75 13,2 78,0 6,1 | 3,53
Hochheim Stielweg 67,0 | 13,2 76 9,4 | 3,19 78 9,4 80,0 6,4 [ 3,72
DURCHSCHNITT 68,8 | 14,0 [ 2,9 | 76,5 | 10,5 | 3,10 76,8 | 11,5 | 3,04 77,8 | 6,7 | 3,50
Ridesheim Bischofsberg 56,0 66 9,3 | 3,06 58,0 | 7,4 | 3,40
Eltville Taubenberg 55,0 | 18,2 61 10,8 | 2,92 68,0 6,3 | 3,35
Frauenstein Herrnberg 49,0 56 12,0 | 2,86 62,0 7,0 3,24
Hochheim Kirchenstiick 55,0 66 91 | 3,17 50,0 7,3 [ 3,30
DURCHSCHNITT 53,8 | 18,2 62 10,3 | 3,00 --- - - 595 | 7,0 | 3,32
Cabernet Sauvignon| Lorch 46 36,4 | 2,57 - - -
Dakapo Lorch 60 14,7 | 3,09 45,0 | 11,5 | 3,31
Dunkelfelder Frauenstein 46,0 55 16,0 | 2,89 62 14,4 71,0 8,7 3,25
Merlot Lorch 51 26,5 | 2,72 - - -
Regent Kiedrich 52,0 66 13,1 | 2,97 71 12,7 77,0 6,9 | 3,40
St. Laurent Geisenheim 49,0 | 25,6 63 16,1 | 2,91 66,0 | 10,4 | 3,41
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REIFEMESSUNG EN 2026 Vergleichsjahr Vergleichsjahr
2025 2018
Ort Lage _ 04.08. _ 11.08. _ 12.08. i 13.08.
°O [twsS] pH | °0 [ls] pH | [ °0 [/ms] pH °0 [ /ws]| pH
Heppenheim Eckweg 40 30,6 60 18,8 | 2,74 50 25,2 66 10,8 | 3,18
Heppenheim Stemmler 47 23,4 64 14,9 | 3,01 53 26,8 51 14,9 | 3,20
DURCHSCHNITT 43,5 | 27,0 62,0 | 16,9 | 2,88 51,5 | 26,0 58,5 | 129 [ 3,19
Bensheim Paulus 58 11,8 66 8,5 [ 3,55 58 13,3 67 6,7 | 3,64
Heppenheim Eckweg 53 15,6 58 13,2 | 2,96 61 10,9 64 7,4 | 3,49
DURCHSCHNITT 55,5 | 13,7 62,0 | 10,9 | 3,26 59,5 | 12,1 655 | 7,1 | 3,57
Heppenheim Eckweg 52 18,2 62 12,3 | 2,88 60 17,9 59 9,9 3,27
Heppenheim Stemmler 45 21,4 63 12,4 | 2,88 50 24,0 63 7,9 3,34
DURCHSCHNITT 48,5 | 19,8 62,5 | 12,4 | 2,88 55,0 | 21,0 61,0 | 89 [ 3,31
Heppenheim Eckweg 48 20,4 65 11,6 | 3,06 70 18,1 68 8,1 3,39
Heppenheim Stemmler 62 21,8 73 13,0 | 3,01 60 22,8 61 10,3 | 3,18
DURCHSCHNITT 55,0 | 21,1 69,0 | 12,3 | 3,04 65,0 | 20,5 64,5 | 9,2 | 3,29
Heppenheim Eckweg 66 19,8 83 12,4 | 3,06 62 20,8 65 10,9 | 3,14
Heppenheim Stemmler 65 18,4 73 12,2 | 3,08 68 20,4 72 10,3 | 3,30
DURCHSCHNITT 65,5 | 19,1 78,0 | 12,3 | 3,07 65,0 | 20,6 - 68,5 | 10,6 | 3,22
Frihburgunder HP - Stemmler 65 12,7 82 8,1 3,30 74 8,9 73 9,3 3,45
Dornfelder HP - Eckweg 55 13,8 62 10,7 | 3,11 69 10,8 54 78 | 3,37
St. Laurent Heppenheim 56 16,6 70 12,4 | 3,20 51 18,8 61 9,3 3,45

Dez. V 51.2 Weinbau



